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Stadthalle Furth

Nutzlasten Grofer Saal / Biihne

Vorbuhnenzug @ 50 mm / forestagebar @ 50 mm

Gesamtlast / total load 500 kg
max. Einzellast / max. single load 50 kg

4x Knotenpunkte (PA1/2 und AP 9/10)
im MERO Dach / points in MERO roof je/each 300 kg
oder 2x Knotenpunkte (PA1/2) / or 2 points je/each 600 kg
in Summe nie mehr als 1,2 to / in total never more than 1.2 to

Handgegengewichtsziige (Zug 1 — 8, ohne 3) @ 60 mm
counterweight flying systems (bar 1-8, without 3)
Gleichzeitigkeitsfaktor 50 % / coincidence factor 50%

Gesamtlast / total load 230 kg
max. Einzellast / max. single load 100 kg

Die Zlge 2, 4, 6, 8 sind von der Stadthalle belegt und kénnen nur nach vorheriger Absprache zur

Verfliigung gestellt werden.
The bars 2,4,6, and 8 are occupied by the Stadthalle und can only made available by prior arrangement.

Elektrobiihnenzug & 50 mm ( Zug 3)
electrified counterweight flying system

Hochstgesamtlast / total load 300 kg
max. Einzellast / max. single load 60 kg

Schniirboden, Punkte (AP 1 -8) an Doppel U180 Stahlprofilen
gridiron, points on a double U180 Ironprofile

8x Einzellast / single load 500 kg
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